Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa V1.0-202208

Przed rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy doktadnie zapoznaé sie
z niniejszg instrukcjg i zachowac jg na przysztos¢.

* Ten produkt moze by¢ uzywany przez dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz
osoby o ograniczonych zdolnos$ciach ruchowych, postrzegania lub
umystowych, a takze przez osoby bez do$wiadczenia ze sprzetem badz
z brakiem wiedzy na jego temat, jesli odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposéb i ze
zrozumieniem wystepujacych zagrozen. Dzieci nie powinny bawic sie
urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie moga by¢ przeprowadzane
przez dzieci bez nadzoru.

- Tego urzadzenia nie powinny uzywac¢ osoby (w tym dzieci) o obnizonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej ani osoby bez
odpowiedniej wiedzy i doSwiadczenia, chyba ze nad ich
bezpieczenstwem bedzie czuwata osoba za nie odpowiedzialna.

- Jesli przewdd zasilania jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez
producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifilkowang osobe w
celu uniknigcia zagrozenia.

/
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- Zbiornik na wode nalezy czysci¢ co 3 dni. \tw:*/

72h

- Nalezy pamieta¢, ze wysoki poziom wilgotno$ci moze sprzyja¢ rozwojowi
organizméw biologicznych w Srodowisku.
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* Obszar wokot nawilzacza nie powinien by¢ wilgotny ani mokry.

W przypadku zawilgocenia nalezy zmniejszy¢ moc nawilzania. Jezeli nie
mozna zmniejszy¢ mocy nawilzania, nalezy uzywa¢ nawilzacza tylko co
pewien czas. Nie nalezy dopuszczaé do zawilgocenia materiatéw
chtonnych, takich jak wyktadziny, dywany, firanki, zastony czy obrusy.

- Podczas wypetniania i czyszczenia urzadzenie powinno by¢ odtgczone
od pradu.

- Kiedy nawilzacz nie jest uzywany, nie nalezy pozostawia¢ wody w zbiorniku.
* Przed schowaniem nawilzacza nalezy go oproznié¢ i oczyscic. Przed
nastepnym uzyciem réwniez nalezy oczysci¢ nawilzacz.

+ Zbiornik nalezy opréznia¢ i uzupetnia¢ co trzy dni. Przed uzupetnieniem
zbiornika nalezy wymy¢ go wodg z kranu lub srodkami myjgcymi wedtug
zalecen producenta. Nalezy usung¢ kamien i inne osady lub warstwy
odtozone na zewnetrznych i wewnetrznych Scianach zbiornika i wytrzeé
wszystkie powierzchnie do sucha.

- OSTRZEZENIE: Organizmy obecne w wodzie badz w $rodowisku,

w ktoérym urzadzenie jest uzywane lub przechowywane, moga sie rozwijac
w zbiorniku na wodeg, skad moga nastepnie byé wyrzucane w powietrze.
Stwarza to powazne ryzyko dla zdrowia, jesli woda nie jest zmieniana,

a zbiornik dobrze czyszczony co 3 dni.

* Nie nalezy podtacza¢ ani odtgcza¢ przewodu zasilania nawilzacza mokrymi
dtormi, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem.

- Nie wolno samodzielnie demontowaé, naprawia¢ ani modyfikowacé
nawilzacza.
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- Nie nalezy dotyka¢ parownika przy wtgczonym nawilzaczu. Grozi to
poparzeniem.

- Nie nalezy dopusci¢ do poplatania ani uszkodzenia przewodu zasilania,

a takze umieszcza¢ na nim cigzkich przedmiotéw. W przeciwnym razie moze
doj$¢ do porazenia prgdem, zwarcia albo pozaru.

+ Jesli podczas korzystania wystgpi btad, nalezy natychmiast odtgczy¢
nawilzacz od gniazda elektrycznego i skontaktowac sie z serwisem.

. Podczas pracy nawilzacza nie wolno usuwac zbiornika na wode

z podstawy, dotyka¢ przewoddéw wodnych ani zadnych czesci
znajdujacych sie w zbiorniku.

- W czasie burzy z piorunami lub podczas dtuzszych przerw w korzystaniu
nawilzacz nalezy odtgczy¢ od gniazda elektrycznego.

- Podczas pracy nawilzacza lub po napetnieniu zbiornika woda nie nalezy
stawia¢ urzadzenia do gory dnem, gdyz grozi to uszkodzeniem
wewnetrznych czesci elektronicznych.

* Podczas korzystania z nawilzacza nalezy $ci$le przestrzega¢ wskazowek
zawartych w niniejszej instrukcji obstugi. Za wszelkie straty lub szkody
wynikajgce z niewtasciwej obstugi nawilzacza odpowiedzialni sg
uzytkownicy.
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Przeglad produktu

Wewnetrzny wylot mgietki { E/ﬂ

Pokrywa zbiornika na wode

Zbiornik nawode o—@

Okienko poziomu wody —

Zewnetrzny wylot mgietki

- Wylot powietrza

Podstawa —
Wskaznik o—
Pokretto -

/-.)e’ > Przewdd zasilania

- Dolna pokrywa

> Przewody wodne
— Ptywak
— Parownik

- Filtr(z gabka filtra w $rodku)

- Wskaznik wewnetrznego
poziomu wody (z ptywakiem)

Widok wnetrza podstawy Whnetrze zbiornika na wode

Uwaga: llustracje produktu, akcesoridow i interfejsu uzytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obstugi stuza jedynie
jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje moga rézni¢ sie od przedstawionych w zwigzku z ulepszeniami produktu.
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Uzytkowanie

+ Uzupetnianie wody
Zaleca sig uzupetnianie poziomu wody, uzywajac czystej wody z kranu lub wody oczyszczanejw jeden z trzech
sposoboéw przedstawionych ponizej:
Metoda 1: uzupetni¢ poziom wody w zbiorniku wody, korzystajac z pustej przestrzeni pokrywy zbiornika.
Metoda 2: otworzy¢ pokrywe zbiornika wody i uzupetnié poziom wody w zbiorniku.

Metoda 3: wyja¢ zbiornik wody i umiesci¢ go na ptaskiej powierzchni, a nastepnie wla¢ wode do zbiornika.
Mozliwe jest tez przeniesienie zbiornika wody bezposrednio pod kran i uzupetnienie wody w zbiorniku po jego
uprzednim wyczyszczeniu.

UWAGA: nalezy zadba¢ o to, aby nawilzacz powietrza ustawiony byt na réwnej powierzchni, a poziom wody nie
przekraczat poziomu maksymalnego.

<

Metoda1 Metoda 2 Metoda 3 Instalacja

+ Podtagczanie do zasilania: podtgczyé wtyczke nawilzacza powietrza do gniazda elektrycznego spetniajagcego
wymagania podtgczenia urzadzenia do zasilania.

+ Wtaczanie: obréci¢ pokretto w prawo.
+ Wytgczanie: obrdci¢ pokretto w lewo w pozycje symbolu ,OFF".
+ Regulowanie iloéci mgietki wodnej: obrdci¢ pokretto w prawo, aby zwigkszy¢ ilos¢ generowanej mgietki wodnej,

lub obréci¢ pokretto w lewo, aby zmniejszy¢ jej ilos¢.
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+ Opisy wskaznika stanu

Nawilzacz Wskaznik
Normalne dziatanie Biaty

Za mato wody Czerwony
Wyjeto zbiornik na wode Czerwony
Wytaczona Wytaczona

Srodki ostroznosci

Montaz nawilzacza

+ Aby unikna¢ porazenia pragdem elektrycznym, pozaru, urazu ciata lub innych szkéd, nalezy prawidtowo uzywac
nawilzacza.

» Nawilzacza nie nalezy podtacza¢ do gniazda elektrycznego, dopéki nie bedzie w petni ztozony.

+ Nie rozmontowywac¢ nawilzacza.

Przenoszenie nawilzacza
 Przed przystgpieniem do przenoszenia nawilzacza wytacz go i odtgcz od zasilania.
+ Przed przystgpieniem do przenoszenia lub transportu nawilzacza opréznij zbiornik na wode.

Ustawianie nawilzacza

Podczas korzystania z nawilzacza po raz pierwszy w nowym miejscu nalezy pozostawi¢ go przed uzyciem w
temperaturze pokojowej na 30 minut, aby uniknaé¢ uszkodzenia zbiornika wody ze wzgledu na réznice
temperatur.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub odksztatceniu powierzchni pod wptywem wilgoci, nie nalezy ustawia¢
nawilzacza bezpos$rednio na powierzchniach drewnianych.

Nie nalezy ustawia¢ nawilzacza w odlegto$ci mniejszej niz dwa metry od meblii sprzetéw domowych, aby
unikna¢ ich uszkodzenia pod wptywem wilgoci.

Trzymac nawilzacz z dala od zrédet ciepta i unika¢ wystawiania go na bezposrednie dziatanie storica.
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+ Przed ustawieniem zbiornika wody poza urzgdzeniem nalezy go opréznic.

+ Nie nalezy ustawia¢ nawilzacza na kocu ani na reczniku, aby nie zatka¢ wlotu powietrza i unikng¢ zmoczenia
mebli.

Zbiornik na wode

Aby uniknaé¢ uszkodzenia nawilzacza, nie nalezy wlewa¢ do zbiornika wody o temperaturze ponad 40°C.

Nie nalezy wlewaé wody przez wyloty mgietki.

Jeslina spodzie nawilzacza gromadzi sie woda, nalezy jg wyciera¢ suchg szmatkga, aby zapobiec uszkodzeniu
urzadzenia.

Nie uzywa¢ nawilzacza w miejscach o temperaturze ponizej 0°C, gdyz woda w zbiorniku moze zamarzna¢ i
uszkodzi¢ urzadzenie.

Kiedy nawilzacz dziata, do zbiornika na wode nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw metalowych, srodkow
chemicznych ani detergentéw, poniewaz grozi to uszkodzeniem urzadzenia i zanieczyszczeniem powietrza.

Przed opréznieniem zbiornika na wode nalezy zawsze wytaczaé nawilzacz i odtgczaé go od zrodta zasilania.

Korzystanie z nawilzacza

« Jeslinawilzacz emituje nietypowe dzwigki, generuje nieprzyjemne zapachy lub sie przegrzewa, nalezy
natychmiast przerwac uzytkowanie.

» Trzymac wtosy i tkaniny z dala od nawilzacza, aby unikna¢ ich utknigcia we wlotach i wylotach powietrza.
» Nie wolno siada¢, opierac sig ani przechyla¢ nawilzacza.

« Uzywajac nawilzacza wraz z urzadzeniami gazowymi, takimi jak kuchenki czy grzejniki, nalezy sig¢ upewni¢, ze
wentylacja jest wystarczajgca. Pozwoli to unikna¢ zatrucia tlenkiem wegla.

Ograniczenia w uzytkowaniu
Aby unikng¢ porazenia pradem, pozaru i innych szkod, nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukcji:

» Nawilzacz nalezy ustawiaé na rownej powierzchni.W przeciwnym razie odczyt poziomu wody moze by¢
nieprawidtowy, a zbiornik na wode moze sig przepetnic.

» Napiecie zrédta zasilania musi by¢ takie samo jak napiecie znamionowe nawilzacza.Nie nalezy korzysta¢ z
nawilzacza w razie niezgodnosci napiecia.
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Dbanie o urzadzenie i konserwacja

* Przed przystgpieniem do czyszczenia nawilzacza nalezy go zawsze wytgczy¢ i odtaczy¢ od zasilania.

* Nawilzacz mozna bezpoérednio przeciera¢ czystg, migkka i wilgotng szmatka. Zaleca si¢ czyszczenie razw
tygodniu.

+ Aby usuna¢ osad kamienia ze zbiornika na wode, mozna napetnic¢ zbiornik roztworem kwasku cytrynowego (do
nabycia oddzielnie), zetrzeé osad patyczkiem kosmetycznym lub miekka szczotka, a nastepnie przeptukaé
woda.

+ Jeslinawilzacz nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, wylej pozostatg wode z podstawy i zbiornika na wode.
Nastepnie wyczys$¢é i osusz wszystkie czesci przed schowaniem nawilzacza.

Dane techniczne

Nazwa: Nawilzacz Wydajno$¢ nawilzania: 300 ml/h *

Model: MJJSQO6DY Hatas: < 38 dB(A)

Napiecie znamionowe: 220-240 V~ Masa netto: 1,4 kg

Moc znamionowa: 23 W Pojemno$¢ zbiornika wody: 41
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz Wymiary produktu: ® 190 x 202 x 315 mm
Temperatura eksploatacji: od 5°C do 40°C Wilgotno$¢ robocza: 10% - 80% RH

*Wydajno$¢ nawilzania zostata przetestowana przez firme CVC Testing Technology Co., Ltd. zgodnie znorma
GB/T 23332-2018. Testowany kat rozprzestrzeniania rozpylonej wody wynosi 180°. Raport z badan nr: WTS2022-8608.

4 LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl
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Rozwigzywanie probleméw

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie

Nawilzacz nie daje sie Nawilzacz nie jest podtgczony do Sprawdz, czy nawilzacz jest

wigczy¢ w zwykty zrédta zasilania. prawidtowo podtgczony.

sposéb. Woda wyczerpuje sig¢ w zbiorniku Dodaj wody do zbiornika na
nawode. wode.

Nawilzacz nie generuje Btad wentylatora Prosimy o kontakt z dziatem

nawiewu ani mgl.efkl Parownik jest uszkodzony. serwisowym.

podczas dziatania.

Mgietki jest za mato. Wlot powietrza lub wylot mgietki Oczy$¢ wlot powietrza lub wylot
jest zablokowany. mgietki.

Uwaga: jezeli powyzsze rozwigzania nie wyeliminujg problemu, prosimy o kontakt z dziatem serwisowym.

Informacje dotyczace zgodnosci z przepisami

Informacje dotyczace utylizacjii recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem sg uznane za odpady sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywa 2012/19/UE) i nie moga by¢ wyrzucane po zakoriczeniu
okresu uzytkowania wraz zinnymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz $rodowiska
naturalnego nalezy przekaza¢ zuzyty sprzet do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez
instytucje rzagdowe lub lokalne. Prawidtowe usunigcie zuzytego produktu pomaga w zapobieganiu

I potencjalnym negatywnym skutkom oddziatywania na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi. Wiecej
informacji mozna uzyska¢ w urzedzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym firma Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. deklaruje zgodno$¢ produktu z
wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Petny tekst
deklaracjizgodnos$ci UE jest dostepny na nastepujacej stronie internetowej:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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