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@ Blueair

DustMagnet™

Podrecznik uzytkownika



Prosimy o uwazne przeczytanie tego podrecznika uzytkownika i zachowanie go.
Najnowsza wersje podrecznika uzytkownika mozna znalez¢ na stronie www.blueair.com

Uwaga: Modele moga sie rozni¢ w zaleznosci od kraju.

Nazwa produktu: Numer modelu:
5210i 5231111000
5240i 5231112000
5410i 5431111000
5440i 5431112000

Firma Blueair AB niniejszym oswiadcza, ze typy urzadzen radiowych w powyzszej tabeli sg zgodne
z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod tym adresem
internetowym: www.blueair.com/customer-support

Spis tresci




Blueair DustMagnet™

Dostepne sg cztery modele oczyszczaczy powietrza Blueair DustMagnet™. Wszystkie modele
sg wyposazone w tgcznos¢ Wi-Fi oraz dwa filtry wstepne i dwa filtry gtdwne HEPASilent™

do oczyszczania powietrza. Wszystkie modele DustMagnet™ majg funkcje sterowania

i wbudowany czujnik.

Gtowne elementy oczyszczacza powietrza to silnik, wentylator i filtry. Oczyszczacz powietrza
usuwa zanieczyszczenia z powietrza w pomieszczeniu, poprawiajac jako$¢ powietrza
wewnetrznego.

Ustawienia oczyszczacza powietrza mozna zmieni¢ w dowolnym momencie za pomocg
umieszczonego na nim panelu sterowania lub zdalnie przy uzyciu aplikacji Blueair. Aplikacja
Blueair daje réwniez dostep do dodatkowych funkcji wszystkich modeli.

Zalecenia umozliwiajgce osiggniecie najlepszej wydajnosci

®  Qczyszczacza powietrza nalezy uzywac w pomieszczeniu, ktérego wielkos¢ nie przekracza
zalecanej powierzchni pomieszczenia.

® Qczyszczacz nalezy umiesci¢ w miejscu zapewniajacym swobodng cyrkulacje powietrza
wokot, jak i niezaktécony przeptyw do i z urzadzenia.

® Nie umieszczaé oczyszczacza powietrza w odlegtosci mniejszej niz 10 cm e od innego

obiektu.

Podczas pracy oczyszczacza drzwi i okna w pomieszczeniu powinny by¢ zamkniete.

Uzywac tylko oryginalnych filtréw Blueair.

Filtr gtowny nalezy wymieni¢, gdy na panelu sterowania pojawi sie wskaznik wymiany filtra.

Postepowac zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w niniejszym podreczniku

uzytkownika.
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Panel sterowania

Wylot powietrza

Wlot powietrza
Wentylator i silnik
Czujnik jakosci powietrza
NOzki

X @« T I ®

Filtry gtéwne

Filtry wstepne
Pokrywa filtra
Zasilacz (niewidoczny na ilustracji)

Podrecznik uzytkownika (niewidoczny na ilustracji)



Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Oczyszczacze powietrza Blueair DustMagnet™ sg urzadzeniami
elektrycznymi przeznaczonymi wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.
Nalezy podja¢ niezbedne Srodki ostroznosci, aby ograniczy¢ ryzyko
pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub obrazen.

Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, umystowych lub nieposiadajace wystarczajgcej
wiedzy na temat uzytkowania produktu, o ile sg nadzorowane lub
zostang odpowiednio poinstruowane na temat korzystania z urzgdzenia
| rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.

Dzieci nie mogg bawic sie urzagdzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez uzytkownika nie moga by¢ wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.

Przed konserwacjg urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania.

Nie nalezy samodzielnie otwiera¢ ani naprawiaC urzadzenia. Naprawy
muszg by¢ wykonywane przez producenta, przedstawiciela serwisu
lub inny wykwalifikowany personel wytgcznie z uzyciem oryginalnych
czesci zamiennych Blueair.

Upewni€ sie, ze przewdd zasilajgcy i wtyczka zasilajgca nie sg narazone
na uszkodzenie. Aby unikng¢ zagrozenia, uszkodzony przewod
zasilajgcy musi zosta¢ wymieniony przez producenta, serwisanta lub
inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach.

Jesli urzadzenie jest uszkodzone lub dziata nieprawidtowo, nalezy je
wylgczyC€, odtaczy€ od zasilania i skontaktowac sie z firma Blueair.

Wtyczka zasilajgca powinna dobrze pasowac do gniazdka sieciowego.

Odtgczajgc urzadzenie od Zrodia zasilania, nalezy pociagna¢ za
wtyczke, nie za przewdd zasilajacy.



Uzy¢ przewodu zasilajgcego dostarczonego z oczyszczaczem
powietrza Blueair do podtgczenia urzadzenia bezposrednio do
odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Nie uzywac przedtuzacza ani listwy zasilajgcej. Zapoznac sie z etykietg
znajdujaca sie na urzadzeniu.

Nie wolno w zaden sposdb modyfikowac wtyczki zasilajgcej. Jesli wtyczka

nie pasuje do gniazdka, nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym
pracownikiem, ktory zainstaluje odpowiednie gniazdko.

Nie uzywac dotgczonego przewodu zasilajgcego do zadnego innego
urzadzenia.

Nie dopuszczac do tego, aby jakikolwiek przedmiot zablokowat wlot
lub wylot powietrza, poniewaz moze to spowodowac porazenie
pradem elektrycznym lub uszkodzenie urzadzenia.

Nie stawia¢ pojemnikdw z ptynem na urzadzeniu.

Nie umieszcza¢ na urzadzeniu przedmiotow o masie przekraczajgcej
10 kg.

Nie ustawia¢ zadnych przedmiotéw bezposrednio przy urzadzeniu.
Nie siadac, stawac, wspinac sie lub zwieszac z urzgdzenia.

Urzadzenie i przewdd zasilajgcy muszg znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtosci od podgrzewanych powierzchni i otwartego ognia.
Chroni¢ urzadzenie i wtyczke przed wilgocig i innymi ptynami.
Chronic urzadzenie i wtyczke przed dziataniem substanciji
chemicznych, takich jak pestycydy i dezodoranty.

Umiesci¢ urzadzenie na podtodze. Urzagdzenie musi by¢ ustawione na
stabilnej powierzchni.

Nie uzywac urzadzenia na zewnatrz ani w wilgotnych srodowiskach,
takich jak tazienki, pralnie lub baseny.
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Pierwsze kroki

Krok 1 Krok 2
Ostroznie umie$¢ urzadzenie blatem do dotu  Przykre¢ cztery ndzki do urzadzenia.
na miekkiej, stabilnej powierzchni.

Krok 3 Krok 4

Otworz klape gornego filtra, wyciagnij Umiesc¢ filtr gldwny z powrotem w urzadzeniu
filtr gtéwny i usun plastikowe opakowanie i zamknij klape filtra.

ochronne.




Krok 5 Krok 6
Otworz klape dolnego filtra, wyciggnij Umiesc filtr gtdwny z powrotem w urzadzeniu
filtr gtéwny i usun plastikowe opakowanie i zamknij klape filtra.

ochronne.

Krok 8
Naci$nij przycisk Wt./Wyt., aby wigczy¢

urzadzenie.

Krok 7
Podtacz zasilacz do gniazdka Sciennego.

Wiecej informacji na temat postepowania z filtrami znajduje sie w czesci Filtry.
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Potaczenie z aplikacja Blueair

Potaczenie oczyszczacza powietrza z aplikacjg Blueair pozwala zdalnie sterowac
oczyszczaczem powietrza i zmienia¢ ustawienia. Aplikacja umozliwia korzystanie
z dodatkowych funkcji oczyszczacza powietrza.

Krok 1 Krok 2
Pobierz aplikacje Blueair ze sklepu App Store  Uruchom aplikacje Blueair i postepuj
lub Google Play. zgodnie z instrukcjami nawigzania potaczenia

Z 0czyszczaczem powietrza.



Sterowanie i wskazniki

Oczyszczaczem powietrza mozna sterowac za pomoca przyciskdw na panelu sterowania lub
aplikaciji Blueair. Dioda LED pod symbolem wskazuje stan aktywny.

Wt/Wyt.
I
Q Nacisnij, aby wigczy€ lub wytgczyc.
Uwaga! Wi-Fi nadal dziata po wytgczeniu oczyszczacza powietrza.

Predkos¢ przeptywu powietrza

Dostepne opcje predkosci przeptywu powietrza to: 0, 1, 2, 3, tryb automatyczny i tryb nocny.
do Nacisnij, aby przetacza¢ miedzy opcjami predkosci przeptywu powietrza, trybem
D  automatycznym i trybem nocnym.
Tryb automatyczny

Auto W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza automatycznie steruje
. przeptywem powietrza na podstawie informacji o jakosci powietrza z czujnika.

Tryb nocny

W trybie nocnym oczyszczacz powietrza wykorzystuje niskg predkos¢ wentylatora
i przyciemnione diody LED. Jasno$¢ diod LED mozna regulowac w aplikacji
Blueair.

Automatyczne uruchamianie

Oczyszczacz powietrza ma funkcje automatycznego startu. Oznacza to, ze urzadzenie
zostanie automatycznie uruchomione ponownie z wczesniej ustawiong predkos$cig po awarii
zasilania, odtgczeniu od pradu lub uzyciu wigcznika czasowego.
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tacznos¢ Wi-Fi

~—> Funkcja Wi-Fi jest dostepna we wszystkich modelach i umozliwia oczyszczaczowi
o> powietrza nawigzanie tgcznosci z aplikacjg Blueair w celu uzyskania aktualizaciji
. funkciji.
Dioda LED pod symbolem wskazuje stan.

Wskazniki

Biata dioda stanu $wieci
Nawigzano potgczenie z siecig Wi-Fi.

\ 1 / Biata dioda stanu pulsuje
Wi-Fi wigczone, gotowos¢ do pierwszego taczenia.

\

/  Biata dioda stanu szybko miga

[}
o Btad potaczenia.

Wiecej informacji na temat potaczenia Wi-Fi mozna znalez¢ w aplikacji Blueair.
Aby uzyska¢ pomoc, odwied? strone www.blueair.com/customer-support

Wskaznik wymiany filtra

Oczyszczacz powietrza oblicza pozostaty okres eksploatacii filtrow na podstawie zuzycia
i odczytow czujnikow oraz wskazuje, kiedy nalezy wymienic filtry.

% Stan wymiany filtra
° Okres eksploatacii filtra zakonczyt sie.
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Informacje dotyczace jakosci powietrza

Poziom czastek statych w powietrzu (PM) jest podany przy uzyciu skali kolorow na wskazniku
jakosci powietrza. Skala ta daje odczyt dla PM2.5, czyli czastek o Srednicy 2,5 mikrometra lub
mniejsze;.

Poziom jakosci powietrza

Bardzo zanieczyszczone powietrze
Lekko zanieczyszczone powietrze
Umiarkowany

Dobry

Doskonaty

Dane niedostepne

Wiecej informacji na temat jako$ci powietrza mozna znalez¢ w aplikacji Blueair.
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Filtry

Oczyszczacz powietrza jest dostarczany z dwoma filtrami wstepnymi i dwoma filtrami gtéwnymi.
Filtry oczyszczajg powietrze z czastek i gazow. Aby uzyskac najlepsza wydajnosc, nalezy
regularnie czyscic filtry wstepne i wymieniac filtry gtdwne, gdy oczyszczacz powietrza wskazuje
takg koniecznosc¢. Aby znalez¢ odpowiedni filtr gldwny do oczyszczacza powietrza, skorzystaj

z aplikacji Blueair lub odwiedZ www.blueair.com. Numer modelu oczyszczacza powietrza
mozna znalez¢ na jego etykiecie znamionowej.

Wazne! Przed wymiang filtréw, czyszczeniem lub przeprowadzeniem czynnosci
konserwacyjnych nalezy zawsze wytaczy¢ urzadzenie i odiaczy€ je od zasilania.

Wazne! Nie uzywac urzadzenia bez filtrow.

Program subskrypc;ji filtrow Blueair
Skorzystaj z aplikacji Blueair lub odwiedz www.blueair.com, aby zarejestrowac sie w programie
subskrypciji filtréw Blueair. (Dostepny w wybranych krajach)

Czyszczenie filtrow wstepnych
Aby uzyska¢ najlepsza wydajnos¢, nalezy czyscié filtry wstepne raz w tygodniu.

Krok 1 Krok 2
Wytgcz urzadzenie i odtgcz je od zasilania. Otworz gorna klape filtra i wyciggnij filtr
wstepny.
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Krok 3 Krok 4
Filtr wstepny nalezy czysci¢, wycierajac go Umiesc¢ filtr wstepny z powrotem
Sciereczka do kurzu. w urzadzeniu i zamknij klape filtra.

Krok 5 Krok 6
Powt6rz kroki 1-4 dla dolnego filtra Podtacz urzadzenie do zasilania.
wstepnego.

»
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Wymiana filtréw gtéwnych

Oczyszczacz powietrza oblicza pozostaty okres eksploatacji filtrow na podstawie zuzycia i
odczytéw czujnikbw oraz wskazuje, kiedy nalezy wymienic filtr. Zalecana jest wymiana filtra po
uptywie od 6 do 12 miesiecy w zaleznosci od jakosci powietrza wewnetrznego.

Wskaznik wymiany filtra wskazuje, kiedy nadszedt czas na jego wymiane.
>3$§< Wskaznik wymiany filtra

Wazne! Uzywac tylko oryginalnych filtréw Blueair przeznaczonych do tego modelu, aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie i wydajnos$¢ oczyszczacza powietrza oraz ciggto$¢ gwaranciji.

Krok 1 Krok 2
Wytgcz urzadzenie i odtgcz je od zasilania. Otworz dwie pokrywy filtra.

o=

15



Krok 3
Usun i zutylizuj zuzyte filtry gtéwne.

Krok 5
Zamknij dwie pokrywy filtra.

Uwaga! Upewnij sie, ze pokrywy filtra zostaty
prawidtowo zamkniete.
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Krok 4
Uwaga! Przed uzyciem zdejmij folie ochronng
z nowych filtréw gtéwnych.

W16z nowe filtry gtowne.

Krok 6
Podtgcz urzadzenie do zasilania.

Uwaga! Naci$nij i przytrzymaj przycisk
predkosci przeptywu powietrza przez 15 s,
aby zresetowac licznik czasowy filtra.




Obstuga i konserwacja
Informacje ogolne

Cz

Przed konserwacjg oczyszczacz powietrza nalezy odtgczy¢ od zrodta zasilania.

Nie dopusci¢ do przedostania sie ciat obcych do wlotéw lub wylotéw powietrza. Mogtoby
to doprowadzi¢ do porazenia pragdem lub uszkodzenia oczyszczacza powietrza.

Nie wolno czysci¢ benzyna, rozpuszczalnikami chemicznymi ani substancjami zracymi,
poniewaz moga one uszkodzi¢ oczyszczacz.

Przed podtgczeniem do zasilania upewnic sie, ze oczyszczacz powietrza jest catkowicie
suchy.

Nie prac filtra gtbwnego. Filtra gtbwnego nie mozna prac ani wykorzystywa¢ ponownie.

yszczenie

Filtry wstepne nalezy wycierac Sciereczka lub odkurza¢ odkurzaczem z miekka szczotka
(nie dotaczona).

Przetrzyj obudowe oczyszczacza powietrza miekka, czysta, wilgotng Sciereczka.
Delikatnie odkurz otwory wlotowe powietrza, korzystajac z koncowki z miekka szczotka
(nie dotaczona).

Odkurz wnetrze oczyszczacza powietrza koncowka z miekka szczotka (nie dotaczona).
Oczysci¢ przewdd zasilajacy i wtyczke, sprawdzajac, czy nie sg zuzyte lub uszkodzone.
Wyczysci€ czujnik podczas wymiany filtra gtdbwnego.

Przenoszenie OcCzyszczacCza powietrza
Wazne!

Przed przeniesieniem oczyszczacza powietrza nalezy go odtaczyc.

Upewnij sie, ze pokrywy filtra na oczyszczaczu powietrza sa doktadnie zamkniete.
Podnies$ oczyszczacz powietrza, aby go przenies¢. Oczyszczacza powietrza nie nalezy
ciggna¢ ani pchac.
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Czyszczenie czujnika jakoSci powietrza
WiIot czujnika jakos$ci powietrza znajduje sie z tytu oczyszczacza powietrza. Uzyj odkurzacza,
aby wyczysci¢ wlot czujnika.

Wazne! Nie czysci¢ wnetrza czujnika jakosci powietrza palcami ani niezalecanymi przedmiotami.

Krok 1 Krok 2
Wytgcz urzadzenie i odtgcz je od zasilania. Zdejmij pokrywe zakrywajaca czujnik.
|
a %
o (P
Krok 3 Krok 4
Delikatnie wyczys¢ czujnik wacikiem i zatoz Podtacz urzadzenie do zasilania.

pokrywe czujnika.
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Utylizacja i recykling

Oczyszczacz powietrza powinien zostac zutylizowany lub poddany recyklingowi jako odpad
elektroniczny, a filtr jako tworzywo sztuczne. W przypadku pytan dotyczacych utylizacji

i recyklingu oczyszczacza powietrza skontaktuj sie z lokalnym centrum recyklingu lub
sprzedawcg Blueair i zapytaj o wtasciwg metode recyklingu.

E Przekreslony symbol pojemnika na odpady na urzadzeniu lub na jego opakowaniu
oznacza, ze po zakonczeniu okresu uzytkowania produkt nie moze zosta¢ wyrzucony
mmm 7 odpadami komunalnymi.

Pomoc i wsparcie

Jesli masz pytania dotyczace produktu, odwiedz strone www.blueair.com lub skontaktuj sie
z lokalnym sprzedawcag Blueair.

Aby skontaktowac sie z firmg Blueair w celu uzyskania spersonalizowanego wsparcia, odwiedz
strone www.blueair.com/customer-support

Informacje na temat gwarancji

Ograniczona gwarancja Blueair obowigzuje tylko wtedy, gdy oczyszczacz powietrza jest
montowany, uzywany i konserwowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podreczniku
uzytkownika.

Warunki gwarancji mozna znalez¢ na stronie www.blueair.com/warranty

Gwarancja i zwroty

Jesli zakupite$ oczyszczacz powietrza u jednego z naszych autoryzowanych sprzedawcow,
skontaktuj sie z tym samym sklepem, aby poprosi¢ o pomoc.
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Specyfikacja

5210i/5240i

5410i/5440i

Moc wejsciowa, czestotliwos¢

100 — 240 V AC 50/60 Hz

100 — 240 V AC 50/60 Hz

Pobér mocy/Znamionowa moc
wejsciowa (min./maks.)

5-22W

7-42W

Czestotliwos¢ robocza

2402-2480 MHz

2402-2480 MHz

Moc wyjsciowa Max 5mW Max 5mw
Poziom hatasu (min/maks.)! 29-45dB 31-50dB
CADR, dym? 260 m/h 416 m3/h
CADR, kurz? 260 m¥/h 453 m*/h
CADR, pytki2 293 mé/h 450 m3/h

! Ci$nienie akustyczne zgodnie z normag GB/T18801

2 Zgodnie z norma AHAM AC-1-2019
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LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl



https://loveair.pl/
https://loveair.pl/

