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INSTRUKCJA OBStUGI

Dziekujemy za wybor oczyszczacza powietrza firmy Electrolux. Aby w
petni wykorzysta¢ mozliwosci jednostki, uzywaj wytacznie oryginalnych
materiatéw eksploatacyjnych, akcesoridw i czesci zamiennych firmy
Electrolux. Urzadzenie powstato z mysla o ochronie srodowiska, dlatego
wszystkie komponenty plastikowe mozna poddac recyklingowi.

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Z tej INSTRUKCJI OBSLUGI dowiesz sig, jak obstugiwaé model urzadzenia

LUB serie urzadzen. Uzywaj jednostki wytacznie zgodnie z instrukcjg obstugi.
Instrukcja nie obejmuje jednak wszystkich mozliwych warunkéw czy sytuacji,
do ktérych moze dojsc. Instalujac, obstugujac i konserwujac urzadzenie,
postepuj z rozwagg i zachowaj ostroznos¢.

OSTRZEZENIE! - BEZPIECZENSTWO DZIECI | 0SOB SZCZEGOLNIE
NARAZONYCH

Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciafa lub trwatego kalectwa. Wszystkie
opakowania nalezy przechowywac z dala od dzieci.

Z urzadzenia moga korzystac dzieci w wieku od 8 roku zycia pod nadzorem
osoby dorostej.

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub nieposiadajace doswiadczenia

i wiedzy, pod warunkiem, ze sa one pod nadzorem lub zapewniono im
instrukcje dotyczace obstugi urzadzenia w bezpieczny sposéb i zaznajomiono
je z zagrozeniami.

Czyszczenie i czynnosci konserwacyjne nie moga by¢ wykonywane przez
dzieci pozbawione nadzoru. Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na zabawe
produktem. Dzieci ponizej 3 roku zycia moga zbliza¢ sie od urzadzenia
wyfacznie pod statym nadzorem.

UWAGA! - UNIKNIJ OBRAZEN CIALA LUB USZKODZENIA URZADZENIA
LUB MIENIA

Nie nalezy kierowac strumienia powietrza na kominki lub inne zrédta ciepta,
poniewaz moze to spowodowac wybuch pozaru.

Nie wchodzi¢ na urzadzenie, ani nie umieszczac na nim zadnych
przedmiotéw. Nie wiesza¢ przedmiotéw na urzadzeniu.

Nie stawiac na urzadzeniu zadnych pojemnikow z ciecza.

Jedli urzadzenie nie bedzie przez dtuzszy czas eksploatowane, nalezy je
WYLACZYC z gniazdka.

Nie nalezy blokowac ani zakrywa¢ obszaru wlotu powietrza, obszaru
wentylatora i kratki wylotu powietrza.

Upewnic sie, ze wszelkiego rodzaju sprzet elektryczny/elektroniczny znajduje
sie w odlegtosci co najmniej 30cm od urzadzenia.

INFORMACJE NA TEMAT RADIA
Pobdr mocy przez produkt w trybie czuwania sieciowego wynosi mniej niz 2,0W



Informacje Elektryczne

OSTRZEZENIE! Unika¢ zagrozenia pozarowego lub porazenia pradem.

Jednostke mozna zasila¢ pradem 50 Hz lub 60 Hz bez dodatkowej modyfikacji. Nie uzywac
przedtuzacza ani wtyczki adaptera.

Nie usuwac wtykéw z przewodu zasilajacego. Nie skubag, nie zwija¢ ani nie zwigzywac przewodu
zasilajacego.

Chron przewdd zasilajacy przed przecieciami i uszkodzeniami. Jesli dostarczony przewdd zasilajacy
zostanie przeciety lub uszkodzony, powinien zosta¢ wymieniony wytacznie przez Electrolux,

jej przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby. W sktad niniejszego
urzadzenia nie wchodza czes$ci wymagajace serwisowania przez uzytkownika. W celu dokonania
naprawy zawsze nalezy wezwac autoryzowany serwis firmy Electrolux.

Jesli nie ma pewnosci, ze gniazdo jest odpowiednio uziemione lub zabezpieczone bezpiecznikiem
czasowym lub wytacznikiem automatycznym, nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi
zainstalowanie odpowiedniego gniazda zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym (National
Electrical Code) lub odpowiednimi lokalnymi przepisami i rozporzadzeniami.

Nie przechowywac ani nie uzywac benzyny lub innych fatwopalnych oparéw i ptynéw w poblizu
urzadzen. Przeczytaj etykiety produktéw pod katem palnosci i innych ostrzezen.

Nie dopusci¢, aby do urzadzenia dostata sie woda lub inny ptyn lub tatwopalny detergent, aby
unikna¢ porazenia pradem lub zagrozenia pozarowego. Przed czyszczeniem nalezy zawsze
sprawdzic¢ czy urzadzenie nie jest podigczone do pradu.

Nie ciggnij za przewdd zasilajacy, aby odtaczac urzadzenie. W kazdej sytuacji nalezy mocno
chwyci¢ wtyczke i wyciagnac ja bezposrednio z gniazdka.

Srodki Ostroznosci

Nie wolno wktada¢ palcéw ani innych przedmiotéw do obszaru wylotu powietrza lub kratki
znajdujacej sie z przodu urzadzenia.

Nie wolno uruchamiac¢ ani zatrzymywac urzadzenia poprzez odtaczenie przewodu zasilajacego lub
wylaczenie zasilania w puszce elektryczne;j.

W przypadku nieprawidtowego dziatania (iskry, swad
spalenizny itp.) nalezy natychmiast przerwac prace,
odfaczy¢ przewdd zasilajacy i wezwaé autoryzowany
serwis Electrolux. —
Nie obstugiwa¢ mokrymi rekami.

Nie ciggnac za przewod zasilania.

Nie dotykac topatek wentylatora podczas wyjmowania
filtra(-ow).

Nie wolno przechyla¢ produktu o wiecej niz 10°, ani
poruszac nim, gdy w zbiorniku lub w szufladzie filtra
znajduje sie woda, poniewaz moze to powodowacd
przeciekanie.

Pamietaj, ze wysokie poziomy wilgotnosci moga sprzyjac rozwojowi organizmdw biologicznych w
otoczeniu.

Nie dopus¢ do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokét nawilzacza. Jesli pojawi sie wilgo¢,
zmniejsz wydajnos¢ nawilzacza. Jesli nie mozna zmniejszy¢ wydajnosci nawilzacza, uzywaj go z
przerwami. Nie dopu$¢ do zawilgocenia materiatéw chtonnych, takich jak dywany, zastony, firanki
czy obrusy.

Podczas napetniania i czyszczenia urzadzenia odfacz je od pradu.

Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urzadzenie nie jest uzywane.

Oproéznij i wyczy$¢ nawilzacz przed przechowywaniem. Wyczy$¢ nawilzacz przed nastepnym uzyciem.

UTYLIZACJA

Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, ze nie mozna go wyrzucic¢ razem z odpadami
komunalnymi. Aby poddac¢ produkt recyklingowi, nalezy oddac¢ go do oficjalnego punktu zbiérki lub
mmm dO centrum serwisowego firmy Electrolux, ktére moze usunac i poddac recyklingowi baterie i czesci
elektryczne z zachowaniem bezpieczenstwa i z petnym profesjonalizmem. Postepuj zgodnie z prawem
krajowym w zakresie oddzielnej utylizacji produktéw elektrycznych.
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
« Uwaznie przeczytaj niniejszg instrukcje.
« Upewnij sig, ze dotaczone zostaty wszystkie opisane czesci.
- Uwaznie zapoznaj sie z sekcjg dotyczaca kwestii bezpieczenstwa.
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OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA
1. Panel przedni 10. Skrzynka czujnika 20. Obrét zaluzji 27.1kona alertu
2. Wstepny filtr siatkowy  11. Korek zbiornika wody  21. Przycisk wilgotnosci ostrzegawczego
3. Filtr czastek 12. Filtr nawilzajacy 22. Wskaznik jakosci 28. Ikona zmiany filtra
ultradrobnych 13. Wktad antybakteryjny powietrza 29. Ikona zbiornika wody
4. Filtr LZO i zapachéw 14. Szuflada filtra 23. Wyswietlacz TRYB 30. Ikona Wi-Fi
5. Wyswietlacz panelu nawilzajacego 24. Wskaznik PREDKOSC  31. lkona jonizatora
sterowania 15. Panel boczny WENTYLATORA 32.lkona harmonogramu
6. Zaluzje 16. Kétko 25. Wskaznik obrotu 33. Ikona blokady
7. Pokrywa 17. Przycisk ZASILANIE 26. Docelowy poziom rodzicielskiej
8. Zbiornik wody 18. Przycisk TRYB wilgotnosci 34. Czujnik swiatta
9. Uchwyt 19. Predko$¢ wentylatora

INFORMACJA: Mozliwe, ze Twoj model nie ma wszystkich komponentdw i funkcji wymienionych w INSTRUKCJI
OBSLUGI. Szczegoty dotyczace modelu znajdziesz na opakowaniu produktu LUB na stronie specyfikacji
produktu na naszej stronie internetowe;j. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany zawartosci
instrukcji obstugi bez uprzedzenia.
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OMOKS. 40°C

Bardziej szczegétowe opisy rysunkéw znajdziesz na stronach 120-125.

Aby swobodnie korzystac z urzadzenia, korzystac z urzadzenia, zarejestruj je juz dzi$ na stronie internetowej
producenta.

Mozesz na biezaco otrzymywac lepsze ustugi i informacje dotyczace bezpieczenistwa oraz mie¢ dostep do
akcesoriéw zgodnych z urzadzeniem.

Mozliwe, ze w kolejnych wersjach aplikacji dodamy lub zaktualizujemy funkcje.

ROZPAKOWYWANIE | PRZYGOTOWYWANIE DO URUCHOMIENIA

Podczas rozpakowywania oczyszczacza powietrza zachowaj ostrozno$¢. Jednostka ma kilka
wymiennych komponentéw, ktére moga poluzowac sie w transporcie, dlatego otwieraj pudetko
powoli na podtodze na duzej ptaskiej powierzchni.

1.

Wyjmij filtr nawilzajacy z wyttaczanki u géry i zdejmij z niego worek plastikowy. Nastepnie
ostroznie wyjmij jednostke z pudetka i zdejmij z niej worek plastikowy. Worek wyrzué¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i recyklingu.

2. Wyjmij zbiornik wody z tytu jednostki.

3. Usun panel boczny i wyjmij szuflade filtra nawilzajacego.

4. Wyjmij szuflade filtra nawilzajacego, po czym wioz filtr nawilzajacy, szuflade filtra nawilzajacego

oraz panel boczny do jednostki w odpowiedniej kolejnosci. (Patrz rysunki 1).

. Odkrec korek i napetnij zbiornik woda. Dokre¢ korek do pierwszego oporu i wtéz zbiornik wody

do jednostki. (Patrz rysunki 4).

6. Zdejmij panel przedni, delikatnie ciaggnac obiema rekami do siebie.

11.

Wyjmij wstepny filtr siatkowy, filtr czastek ultradrobnych i filtr LZO i zapachéw, po czym usun
plastikowe materiaty opakowaniowe. Wyrzu¢ je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi
recyklingu.

Zainstaluj filtry ponownie w jednostce w kolejnosci od ostatniego wyjetego do pierwszego (jako
pierwszy zainstaluj filtr LZO i zapachow).

Zainstaluj wstepny filtr siatkowy oraz panel przedni na jednostce. (Patrz rysunki 5 i 6).

. Podtacz przewdd zasilajacy do najblizszego gniazdka. Przycisk ZASILANIE na panelu sterowania

produktu powinien zostac¢ podswietlony.

Najlepsze rezultaty uzyskasz, korzystajac z jednostki w pomieszczeniu z zamknietymi drzwiami
i oknami (nie zamykaj drzwi i okien, gdy jest to niewskazane).

STANY PANELU STEROWANIA

12.

13.

TRYB CZUWANIA: Po podtaczeniu jednostka dziata w trybie czuwania, wskazniki na panelu
sterowania z wytgczeniem przycisku ZASILANIE beda przyciemnione (30%), a ikona Wi-Fi bedzie
miga¢, o ile aktywowane jest wprowadzenie do obstugi urzadzenia.

DZIEN | NOC: Jednostka jest wyposazona w czujnik $wiatta monitorujgcy warunki
oswietleniowe w pomieszczeniu. W ciemnych pomieszczeniach czujnik przyciemnia
podswietlenie wyswietlacza i ogranicza predkos¢ wentylatora do wartosci 2, aby nie
przeszkadzac uzytkownikom w godzinach nocnych.



14. BRAK AKTYWNOSCI: Jesli nie bedziesz korzystac z panelu sterowania przez ponad 15 sekund,
panel przejdzie do stanu braku aktywnosci, w ktérym aktywne przyciski i wskazniki sg
przyciemnione o 30%, a podswietlenie pozostatego obszaru wyswietlacza zostanie w petni
wygaszone.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU
WLACZANIE

15. Nacis$nij przycisk ZASILANIE @, aby WEACZYC oczyszczacz powietrza. Po pierwszym
uruchomieniu jednostka zacznie prace w konfiguracji domyslnej (w trybie INTELIGENTNYM, bez
nawilzania oraz z zaluzjami skierowanymi do przodu). Po nastepnym uruchomieniu urzadzenia
wznowiona zostanie praca w konfiguracji ustawionej przed WYLACZENIEM urzadzenia.

INFORMACJA: Po WEACZENIU oczyszczacza powietrza kalibracja czujnikéw i analiza jakosci
powietrza zajmuje 10 sekund. Nastepnie wskaznik jakosci powietrza zacznie wolno migac na
biato.

ZMIANA TRYBOW, PREDKOSCI WENTYLATORA, OBROTU ORAZ WILGOTNOSCI

16. Naciskaj przycisk TRYB @, aby przefaczac sie pomiedzy dwoma trybami: INTELIGENTNY i
RECZNY

INTELIGENTNY: To domysiny tryb wiaczany po uruchomieniu urzadzenia. W trybie
INTELIGENTNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane zrédtowe, na podstawie
ktoérych dostosowuje predkos¢ wentylatora i poziom nawilzania w celu zapewnienia komfortu
w danym pomieszczeniu, zaleznie od panujgcej w nim temperatury. W tym trybie uzytkownik
nie moze dostosowac predkosci wentylatora i poziomu nawilzenia. W sekcji WSKAZNIK JAKOSCI
POWIETRZA znajdziesz wiecej szczegotow.

RECZNY: W trybie RECZNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane wejsciowe
wylacznie w celu wyswietlenia poziomu jakosci powietrza przy uzyciu wskaznika jakosci
powietrza. Urzadzenie ustawi automatycznie predkosci wentylatora. Tryb najlepiej sprawdzi
sie do szybkiego oczyszczania, zwtaszcza wtedy, gdy spodziewasz sie wiekszego zageszczenia
czastek statych w pomieszczeniu w wyniku wykonywania obowigzkéw domowych, takich jak
odkurzanie.

17. PREDKOSC WENTYLATORA: W trybie recznym nacisnij przycisk WENTYLATOR, aby dostosowac
predkos¢ wentylatora. Oczyszczacz ma 5 predkosci wentylatora i wskaznik predkosci
informujacy o wybranym ustawieniu.

INFORMACJA: Jednostka moze stopniowo zwieksza¢ LUB zmniejsza¢ ustawiong predkos¢.

18. Tryb CICHY: Z tej funkcji mozesz korzysta¢ w trybie INTELIGENTNYM, aby ograniczy¢ predkos¢
wentylatora za dnia w celu unikniecia hatasu w przypadku wzrostu stezenia PM. Mozesz
aktywowac tryb CICHY, korzystajac z aplikacji Electrolux. Wyswietlacz produktu zostanie
przyciemniony, aby uzytkownik wiedziat o aktywacji trybu CICHY. W trybie CICHY wskaznik
jakosci powietrza bedzie nadal dziatat normalnie.

Mozesz takze aktywowac tryb CICHY na panelu wyswietlacza produktu, naciskajac przycisk
TRYB i przytrzymujac go przez 3 sekundy. Aby wyjs¢ z trybu CICHY, nacisnij przycisk TRYB lub
PREDKOSC WENTYLATORA.

19. OBROT: Przycisk OBROT moze aktywowac funkcje obrotu do konfiguracji pozadanego kierunku
przeptywu powietrza. Do wyboru masz 3 opcje:
,©" — waski (przemieszcza zebra/zaluzje kratki synchronicznie tak, aby powietrze przelatywato
przez waskie szpary).
" — szeroki (przemieszcza zebra/zaluzje kratki synchronicznie tak, aby powietrze
przelatywato przez szerokie szpary).
<" — naturalny powiew (przemieszcza zebra/zaluzje kratki losowo tak, aby powietrze
przelatywato przez szpary o losowej szerokosci).



20. WILGOTNOSC: Nacisnij przycisk WILGOTNOSC, aby wiaczy¢ funkcje Nawilzanie i wybra¢

docelowy poziom wilgotnosci (40%, 50% lub 60%). Po aktywadji filtr nawilzajacy bedzie dziatat

do osiagniecia docelowego poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Jednostka

bedzie nastepnie probowata utrzymac docelowa wilgotnos$¢ powietrza. Korzystajac z trybu

Wilgotnos¢, zwrd¢ uwage na to, co nastepuje:

- Jesli pomieszczenie jest duze, ewentualnie otwarte sg drzwi lub okna, osiggniecie docelowego
poziomu wilgotnosci moze by¢ niemozliwe.

- Powietrze wychodzace z oczyszczacza powietrza bedzie miato wilgotnos¢ wieksza niz
wilgotnos¢ docelowa w pomieszczeniu, aby mozliwe byto nawilzenie pomieszczenia.

IKONY FUNKCJI | WSKAZNIKI

INFORMACJA: W przypadku Twojego modelu moze by¢ dostepna tylko czes¢ wskaznikéw LUB
ikon funkgji. Aby sprawdzi¢, jakie sg dostepne funkcje, zapoznaj sie z trescig na opakowaniu lub z
danymi technicznymi produktu na stronie internetowej.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

ALERT: Podswietlona ikona alertu @ ostrzega o mozliwych problemach elektrycznych lub
elektronicznych z jednostka. Informacje o typie btedu, szczegoty komponentu oraz dziatania
zaradcze znajdziesz w aplikacji Electrolux. Wigcej szczegétédw znajdziesz takze w sekcji BLEDY |
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW ponizej.

ZMIANA FILTRA: Wysokowydajnego filtra w jednostce nie mozna my¢. Mozesz go jedynie
wymieniac. lkona zmiany filtra &) zostanie podswietlona, aby przypomnie¢ o wymianie filtrow.
Oczyszczacz powietrza moze mie¢ wiecej niz jeden filtr. Aby dowiedzie¢ sie, ktérg warstwe filtra
trzeba wymieni¢, zapoznaj sie z odpowiednia sekcja aplikacji Electrolux. Koniecznie pamietaj

o usunieciu plastikowego woreczka ochronnego przed instalacjg komponentu w jednostce.

Po wymianie zuzytego filtra ikona zmiany filtra zgasnie automatycznie i nie trzeba resetowac
odliczania do wymiany filtra.

ZBIORNIK WODY: |kona zbiornika wody ® podswietli sie, aby przypomnie¢ o koniecznosci
uzupetnienia zbiornika wody przed nawilzaniem. Po uzupetnieniu zbiornika wody ikona
zbiornika wody zgasnie automatycznie i nie trzeba resetowac ustawien.

Wi-Fi: Jednostka jest wyposazona w modut Wi-Fi umozliwiajacy obstuge pilota i dostep do
dodatkowych funkgji, w tym czasowego $ledzenia danych jakosci powietrza w pomieszczeniu.
Gdy jednostka potaczy sie zdomowa siecia Wi-Fi, pod$wietlona zostanie ikona @). Jesli ikona
miga, potaczenie z siecig Wi-Fi zostato tymczasowo utracone. Wiecej informacji na ten temat
znajdziesz w aplikacji Electrolux.

INFORMACJA: Pobierz aplikacje Electrolux i wykonaj kolejne kroki taczenia oczyszczacza
powietrza z siecia.

JONIZATOR: Jednostke wyposazono w modut jonizujacy, ktéry po wiaczeniu generuje jony
ujemne, aby dodatkowo usprawni¢ proces oczyszczania powietrza. Jonizator jest domysinie
WYLACZONY. Naci$nij jednoczesnie przyciski TRYB | WENTYLATOR i przytrzymaj przez 3
sekundy, aby aktywowac funkcje jonizatora. Po aktywacji funkgji jonizatora ikona jonizatora
® zostanie podswietlona. Jonizator mozesz takze aktywowa¢ w aplikacji. Aby dowiedzie¢
sie wiecej o tym, jak jonizator ogranicza czasteczki zawieszone, zapoznaj sie ze strong z
informacjami o produkcie na naszej stronie internetowej.

HARMONOGRAM: informuje, czy zdarzenie zaplanowane z poziomu aplikacji jest realizowane.

BLOKADA RODZICIELSKA: Jednostke wyposazono w blokade rodzicielska, ktéra wytacza panel
sterowania produktu, aby osoby niepowotane nie mogty zmieniac ustawien. Nacisnij jednocze$nie
przyciski TRYB i ZASILANIE oraz przytrzymaj je przez 5 sekund, aby aktywowac funkcje blokady
rodzicielskiej. Po aktywacji funkgji podswietlona zostanie ikona blokady rodzicielskiej @.

Po zablokowaniu panelu sterowania mozesz wprowadza¢ zmiany wytgcznie w aplikacji.

WSKAZNIK JAKOSCI POWIETRZA: Jednostka jest wyposazona w czujnik jakosci powietrza.
Laserowy czujnik czastek statych (PM) to wysoce precyzyjny czujnik czastek statych
wykrywajacy czastki o wielkosci PM1, PM2,5 i PM10. Wskaznik jakosci powietrza zmienia kolor w
czasie rzeczywistym zaleznie od jakosci powietrza. Kolory majg znaczenia jak w ponizszej tabeli.
W trybie INTELIGENTNY poziom jakosci powietrza warunkuje takze predko$¢ wentylatora. Jest
ona konfigurowana zgodnie z ponizsza tabela.



KOLOR WSKAZNIKA PM2,5 (ug/m’) JAKOSC POWIETRZA

Zielony 0-12 Bardzo dobra
Z6tty 13-35 Dobra
Pomaranczowy 36-55 Niska
Czerwony 56-150 Bardzo niska
Fioletowy 151-250 Zta
Kasztanowy >250 Bardzo zta

INFORMACJA: Regularnie czys¢ okienko czujnika, aby nie zatkato sie kurzem, a czujniki dziataty
z nalezyta dokfadnoscia. Pamietaj, ze czujniki prawidtowo odczytujg jakos¢ powietrza w
pomieszczeniach o optymalnym poziomie wilgotnosci (35-80%).

REGULACJA POKRYWY

29. POKRYWA: Jednostke wyposazono w pokrywe, dzieki ktérej wydmuchiwane powietrze daje
wiekszy komfort. Dostosuj kierunek wylotu powietrza, ciagnac reka pokrywe. Pokrywe mozesz
regulowac w zakresie 6°-90°.

WPROWADZENIE

INFORMACJA: Niektore kroki procesu wprowadzajgcego mogty ulec zmianie. W razie rozbieznosci
wykonaj instrukcje krok po kroku w najnowszej wersji aplikacji. Upewnij sie, ze sie¢ Wi-Fi dziata w
pasmie 2,4 GHz, gdyz pasmo 5 GHz moze nie zosta¢ rozpoznane przez oczyszczacz powietrza.

30. Znajdz aplikacje Electrolux w sklepie iOS App lub w Google Play, pobierz ja i zaloguj sie do
aplikacji. W aplikacji mozesz dodac¢ urzadzenie i wykonac krok po kroku proces wprowadzajacy.
Ponizsze kroki podano pogladowo.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

INFORMACJA: Aby zapobiec porazeniu pradem lub pozarowi, przed czyszczeniem odtacz
urzadzenie od zasilania. Nigdy nie czys¢ jednostki $ciernymi czy zracymi detergentami ANI
woskiem. Wysokowydajnych filtréw nie wolno my¢. Zawsze wymieniaj je po uptywie okresu
eksploatacji.

31. Dbaj o to, aby okienko czujnika byte czyste, aby jednostka dziatata optymalnie. Zbieranie sie
kurzu w tym obszarze jest naturalnym zjawiskiem. Czys¢ go regularnie (raz na 4 tygodnie),
odkurzajac okienko czujnika odkurzaczem z cienka ssawka/szczotka.

32. Plastikowe czesci jednostki czys¢ suchg bezolejowa Sciereczka. Plamy na plastikowych
czesciach czys¢, pocierajac je lekko zwilzong miekka sSciereczka z mikrofibry.

33. Materiat zaktadany na panel przedni czy$¢ sucha bezolejowa $ciereczka lub odkurzaj
odkurzaczem miekka szczotka. Na obszarze wokét wlotu powietrza z przodu jednostki moze
zbierac sie wiecej kurzu niz w innych miejscach, dlatego czesciej czysc obszar, aby jednostka
dziatata optymalnie. Co jakis czas wycieraj lub odkurzaj filtr siatkowy, aby uniknac¢ spadku
wydajnosci.

34. Regularnie czys¢ filtr nawilzajacy, aby nie spadta wydajnos¢ nawilzania. Wyjmij rame okragta filtra
nawilzajacego i przeptucz jg czysta woda z kwaskiem cytrynowym lub z neutralnym detergentem,
aby pozby¢ sie kamienia, po czym wtéz komponent do jednostki. (Patrz rysunki 24).

INFORMACJA: Wyjmuj i ponownie instaluj rame okragfg filtra nawilzajacego, wykonujac kroki
przedstawione na rysunku 1. Nie musisz wyciggac filtra nawilzajacego z ramy okragtej na czas
czyszczenia.



PRZECHOWYWANIE

35. Zanim schowasz oczyszczacz powietrza, odtacz go od pradu, wyczysc filtr siatkowy i koniecznie
przykryj jednostke, w tym panel przedni, aby nie zbierat sie na niej kurz.
Jesli posiadasz model z funkcja nawilzania, opréznij szuflade filtra, wyjmij i wysusz filtr
nawilzajacy, opréznij zbiornik wody, a dopiero wtedy schowaj produkt, aby zapobiec ple$nieniu
wewnatrz jednostki, przez ktére moga powstawac nieprzyjemne zapachy.

WYMIANA FILTRA

WYMIANA FILTROW HEPA

INFORMACJA: Filtréw, poza wstepnym filtrem siatkowym oraz filtrem nawilzajagcym, nie mozna
my¢. Wymieniaj je po uptywie okresu eksploatacji. Do oczyszczacza powietrza pasuje wiele
rodzajow filtréw dostosowanych do réznych potrzeb. Aby znalez¢ filtr odpowiadajacy Twoim
wymogom, skorzystaj z porad w aplikacji Electrolux lub na stronie internetowej. Aby zamoéwic¢
nowy filtr, wejdZ na lokalna strone internetowa firmy Electrolux.

36. Aby w petni wykorzystac oczyszczacz powietrza i cieszy¢ sie jego nieprzerwang praca,
monitoruj pozostaty okres eksploatacji filtra w aplikacji Electrolux i zamawiaj filtry wymienne,
zanim trwatos¢ filtra osiggnie 0%. Jesli wigczysz funkcje powiadomien, aplikacja Electrolux
bedzie Cie informowac o zblizajacym sie koricu okresu eksploatacji filtra (gdy trwatos¢ filtra
osiggnie 5%).

37.Gdy przynajmniej jeden z filtrow jest prawie zuzyty, ikona zmiany filtra na panelu sterowania
produktu zostanie podswietlona, aby przypomniec Ci o konieczno$ci wymiany komponentu.
Aby dowiedziec sie, ktory filtr jest bliski zuzycia i wymaga wymiany, wejdz do aplikacji
Electrolux. Gdy okres eksploatacji filtra uptynie, predkos¢ wentylatora w trybie INTELIGENTNY
moze spasc.

38. Zuzyty filtr moze by¢ bardzo zabrudzony kurzem i czastkami statymi, dlatego przed otwarciem
panelu przedniego przygotuj worek jednorazowy lub opakowanie, do ktérego go schowasz.

39. WYLACZ oczyszczacz powietrza lub odtacz jednostke przed wymiang filtra i upewnij sie,
ze ikona zmiany filtra ZGAStA. Zdejmij panel przedni i wstepny filtr siatkowy oraz odtéz
komponenty. Nastepnie wyjmij zuzyty filtr i wtéz go do przygotowanego wczesniej worka
jednorazowego.

40. Nastepnie zdejmij plastikowe opakowanie z nowego filtra i wtéz filtr na jego miejsce w
jednostce. Jako pierwszy do jednostki wtdz filtr LZO i zapachdw, a nastepnie filtr czastek
ultradrobnych. Zainstaluj ponownie wstepny filtr siatkowy, zamknij panel przedni i WLACZ
jednostke. Ikona zmiany filtra na panelu sterowania produktu i w aplikacji nie bedzie dtuzej
podswietlona, a dodatkowo w aplikacji Electrolux wyswietlac sie bedzie okres eksploatacji
nowego filtra.

INFORMACJA: Jesli wymiana filtra zostanie odnotowana wylacznie na panelu sterowania,
zanim rozpoczniesz procedure rozwigzywania probleméw, uruchom ponownie aplikacje
Electrolux i jednostke.

41. Wyrzu¢ zuzyty filtr oraz pozostate materiaty opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi recyklingu.
WYMIANA FILTRA NAWILZAJACEGO | WKLADU ANTYBAKTERYJNEGO

INFORMACJA: Wymieniaj filtr nawilzajacy i wktad antybakteryjny co mniej wiecej rok, wykonujac
ponizsze kroki. (Patrz rysunki 2 i 3).

42. Najpierw wyjmij zbiornik wody z tytu jednostki.
43. Usun panel boczny i wyjmij szuflade filtra.

44. Wyjmij filtr nawilzajacy z szuflady filtra, zdejmij korki ramy okragtej, zdejmij zaczepy z ramy
okragtej filtra nawilzajacego, po czym wyjmij filtr nawilzajacy. Wt6z nowy filtr nawilzajacy do
ramy okragtej. Ponownie zt6z jednostke w kolejnosci odwrotnej i zatéz korki ramy okragte;j.
(Patrz rysunki 5 i 6).



45. Po usunieciu filtra nawilzajacego wktad antybakteryjny zobaczysz zamontowany w rowku w
podstawie szuflady filtra. Wyciagnij go i zamontuj na jego miejsce nowy wktad.

46. Nastepnie wt6z rame okragta filtra nawilzajacego, szuflade filtra i panel boczny ponownie w
jednostce w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci demontazu tych komponentéw. Upewnij
sie, ze rama okragta filtra nawilzajacego jest w prawidtowej orientacji. Jeden z korkéw ramy
okragtej jest wiekszy od pozostatych.

NAPELNIANIE ZBIORNIKA WODY

INFORMACJA: Zbiornik wody napetniaj wodga z kranu. Goraca woda (ponad 40°C), chemikalia/
detergenty lub produkty zapachowe moga wptynac na funkcje produktu i nawilzanie. Pamietaj
takze o tym, ze brudna woda (w tym woda ze studni) moze zwiekszy¢ ryzyko namnazania sie
grzybow/bakterii oraz rozwoju plesni.

47.Gdy zbiornik wody jest pusty, wskaznik zbiornika wody podswietli sie na panelu sterowania,
aby przypomniec o uzupetnieniu zbiornika wody. Dodatkowo otrzymasz alert w Aplikacji.

48. Ostroznie unies zbiornik wody, aby woda nie wyciekta na podtoge. Odwré¢ zbiornik do goéry
dnem, odkre¢ korek i uzupetnij zbiornik woda. (Patrz rysunki 4).

49. Nastepnie zakrec¢ korek i wtdz zbiornik wody ponownie do jednostki.



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli wskaznik awarii zasygnalizuje nieprawidtowg prace systemu, przeprowadz kontrole zgodnie z
ponizszymi wytycznymi.

Ponizsza tabela nie jest wyczerpujaca. Najnowsza i kompletna sekcje rozwigzywania problemoéw, dziat
czesto zadawanych pytan i przewodnik dotyczacy btedow znajdziesz w odpowiednich dziatach na naszej
stronie internetowej lub w aplikacji Electrolux.

# PROBLEM

1  Podswietlona
zostata ikona
alertu na
oczyszczaczu
powietrza.

2 Oczyszczacz
powietrza dziata
bez przerwy z
maksymalng
predkoscia
wentylatora
przez dugi czas.

3 Oczyszczacz
powietrza dziata
bez przerwy
Z najnizsza
predkoscia
wentylatora
przez dtugi czas.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli udato Ci sie kupi¢ LUB zainstalowac nowe filtry,
upewnij sie, ze filtry s3 odpowiednio umiejscowione w
jednostce. W przeciwnym wypadku tagi RFID moga nie
zostac wykryte przez czujnik.

Jednostka jest wyposazona w wiele ztozonych czujnikéw,
komponentdéw elektronicznych i elektrycznych. Jesli
przynajmniej jeden element nie dziata, zostanie
podswietlona ikona alertu na panelu sterowania produktu.
Wiecej szczegotdw i krokow rozwigzywania probleméw
znajdziesz w aplikacji Electrolux. Sprawdzaj szczegoéty za
kazdym razem, gdy podswietlona zostanie ta ikona.

Jesli produkt dziata w trybie RECZNY, dostosuj ustawienie
suwakiem predkosci wentylatora na panelu sterowania
produktu lub w aplikacji Electrolux.

W trybie INTELIGENTNY sprawdz wskaznik jakosci
powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji
Electrolux. Jesli wyswietlane sg wylgcznie wartosci
999-1000, ktére nie spadaja, najprawdopodobniej czujnik
jest zatkany. Odkurz czujnik przez okienko czujnika.
Szczegdbtowe instrukcje znajdziesz powyzej w sekgji
CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE.

Jesli produkt dziata w trybie RECZNY, dostosuj predkos¢
wentylatora na wyswietlaczu panelu sterowania produktu
lub w aplikacji Electrolux.

W trybie INTELIGENTNY sprawdz wskaznik jakosci
powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji
Electrolux. Jesli wartosci PM sa stale korzystne i nie
zwiekszaja sie, nie ma powodu do obaw. To znak, ze jakos¢
powietrza w pomieszczeniu jest bardzo wysokal! Jesli
stezenie PM2,5 jest wysokie, a jednostka nadal pracuje na
najnizszym ustawieniu predkosci wentylatora, sprawdz, czy
na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux
podswietlona zostata ikona zmiany filtra. Jesli tak, problem
z predkoscia wentylatora powinna rozwigza¢ wymiana
zuzytego filtra na nowy.

Jesli zaden z powyzszych sposobdw nie zadziata i nie
znajdziesz rozwigzania w aplikacji Electrolux, zapoznaj sie z
pozycja 9 w tabeli.

INFORMACJA

Przygotuj numery
PNC i SERYJNY, zanim
skontaktujesz sie

z serwisem firmy
Electrolux i poprosisz
o wsparcie.

Czujnik PM w
jednostce jest
bardzo dokfadny i
czuty. Oczyszczacz
reaguje na niska
jakos¢ powietrza
zwiekszeniem
predkosci wentylatora,
aby przywrdci¢
pozadang jakos¢
powietrza w
pomieszczeniu.

Jednostka powstata
tak, aby w przypadku
dalszego korzystania
ze starego filtra po
zakonczeniu jego
okresu eksploatacji
zniechecac do uzytku
poprzez ograniczanie
predkosci wentylatora.
Dzieki temu
przechwycone czastki
state nie dostang

sie ponownie do
powietrza.



- PROBLEM ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW INFORMACJA

Oczyszczacz
powietrza
generuje gtosne
lub niepokojace
dzwieki.

5 ' Oczyszczacz
powietrza lub
wentylator nie
dziata.

6  Oczyszczacz
powietrza
pracuje, ale
jakos¢ powietrza
sie nie poprawia.

7  Zoczyszczacza
powietrza
dochodzi dziwny
zapach.

Upewnij sig, ze zdjete zostaty plastikowe worki zatozone na
filtry, upewnij sie, ze nie zastonieto niczym wlotu powietrza
(w panelu przednim) ani kratki wylotu powietrza (u géry
jednostki), a pomiedzy jednostka a najblizsza powierzchnia
jest odstep minimum 30 cm.

Jesli zaden z powyzszych sposobdw nie zadziata i nie
znajdziesz rozwiazania w aplikacji Electrolux, zapoznaj sie z
pozycja 12 w tabeli.

Upewnij sig, ze jednostka jest podtaczona do pradu.
Czasami problem rozwiagzuje mocne docisniecie wtyczki
do gniazdka. Upewnij sig, ze bezpieczniki w domu nie
przepality sie i nie zostat aktywowany wytacznik. Wymien
bezpiecznik lub zresetuj wytacznik, jesli okaze sie to
konieczne.

Jesli zaden z powyzszych sposobdw nie zadziata i nie
znajdziesz rozwiazania w aplikacji Electrolux, zapoznaj sie z
pozycja 12 w tabeli.

W trybie INTELIGENTNY w aplikacji Electrolux regularnie
monitoruj réznice w jakosci powietrza przez nastepne
20 minut. Jesli w tym czasie jako$¢ powietrza w aplikacji
Electrolux nie poprawi sie, wykonaj ponizsze kroki.

Przejdz do trybu RECZNY i dostosuj predkos$¢ wentylatora
do najwyzszego poziomu, aby sprawdzi¢, czy problem
zostanie rozwigzany. Jedli nie dostrzezesz poprawy:

Zamknij wszelkie otwarte drzwi ORAZ okna w
pomieszczeniu i uruchom jednostke dziatajaca na
najwyzszych obrotach na kolejne 20 minut. Jesli problem
zostanie rozwiazany, korzystaj z jednostki w tym szczelnym
$rodowisku jak najczesciej do czasu znacznej poprawy
jakosci powietrza.

Po pierwszym uruchomieniu urzadzenia moze z niego
dochodzi¢ won plastiku, kleju lub farby, zwtaszcza w
poblizu kratki wylotowej. Takiego stanu nie zawsze da sie
uniknac (jak w przypadku nowego samochodu), jednak
zapach powinien szybko znikna¢.

Jesli z urzadzenia dochodzi zapach spalenizny,
odfacz jednostke od zrédta zasilania, skontaktuj sie z
autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i popros o
wsparcie.

Konczy sie okres eksploatacji filtra LZO. Wymien filtr LZO na
nowy.

Jesli niepokojace
dzwieki dochodza z
produktu nawet po
wykonaniu krokow
wymienionych

w podreczniku
rozwigzywania
probleméw,
skontaktuj sie z
autoryzowanym
serwisem firmy
Electrolux i popros o
wsparcie.

Jesli jednostka jest

W pomieszczeniu
wiekszym od
zalecanego,
oczyszczanie
powietrza moze trwac
dtuzej. Uzbrdj sie w
cierpliwos¢ i ustaw
odpowiednio wysokie
obroty wentylatora na
dtuzej.

Zawsze pamietaj o
przykryciu filtréw
odpowiednim
materiatem, a

takze o wysuszeniu
wszystkich czesci
przed schowaniem
urzadzenia
pomiedzy uzyciami,
aby zapobiec
powstawaniu
brzydkich zapachéw
Czy namnazaniu sie
plesni.



- PROBLEM ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW INFORMACJA

10

1

12

13

Ikona filtra jest
podswietlona
pomimo
niedawnej
wymiany filtrow.

Oczyszczacz
powietrza lub
wentylator nie
dziafa.

Na filtrze
nawilzajacym
zebrat sie bialy
lub z6tty nalot.

Osiagniecie
wilgotnosci
docelowej trwa
dtugo

Nie moge doda¢
oczyszczacza
powietrza w
aplikacji.

Mam inne
problemy
LUB zadne

z podanych
rozwigzan nie
pomogto

WYLACZ jednostke przyciskiem ZASILANIE lub wyjmij i
ponownie wtéz wtyczke urzadzenia do gniazdka, po czym
sprawdz, czy ikona znikneta.

Zacznie migac wskaznik uzupetniania wody. Upewnij sieg,
ze zbiornik wody jest zainstalowany prawidtowo i zawiera
odpowiednig ilos¢ wody. Upewnij sie, ze panel boczny jest
zamkniety.

Biaty nalot to kamien powstajacy z mineratéw zawartych
w wodzie. Kamien na obrotowym filtrze nawilzajacym
wptywa na wydajnos¢ nawilzania, jednak nie szkodzi
zdrowiu. Wyczysc filtr zgodnie z instrukcja obstugi.

Rozwiazanie nawilzajgce rownomiernie dystrybuuje
niewidoczna pare wodna po pomieszczeniu. W suchych
pomieszczeniach wilgo¢ z nawilzacza bedzie pochfaniana
przez sciany, meble i inne przedmioty w pomieszczeniu.
Wentylacja suchego powietrza z zewnatrz takze wydtuzy
czas potrzebny do uzyskania wilgotnosci docelowej. Aby
zoptymalizowad nawilzanie i oczyszczenie, zamykaj drzwi i
okna na czas korzystania z produktu. Co rok wymieniaj filtr
nawilzajacy.

Jesli pomimo kilku préb nie udato Ci sie ukonczy¢

procesu wprowadzajacego i potaczy¢ jednostki z aplikacja
Electrolux, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem firmy
Electrolux i popros o wsparcie.

Inne poradniki dotyczace rozwigzywania problemow i
dziat czesto zadawanych pytan znajdziesz na naszej stronie
internetowej LUB w aplikacji Electrolux w sekcji z danymi
produktéw. Mozesz takze skontaktowac sie bezposrednio
z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poprosi¢ o
wsparcie. Dziekujemy!

Zawsze pamietaj

o WYLACZANIU
jednostki przed
wymiana filtra, aby
zresetowac produkt.

Modut Wi-Fi obstuguje
wylacznie pasmo

2,4 GHz, dlatego
upewnij sie, ze Twoja
domowa sie¢ Wi-Fi
dziata wtasnie w tym
pasmie.

Przygotuj numery
PNC i seryjny, zanim
skontaktujesz sie

z serwisem firmy
Electrolux. Informacje
znajdziesz na tabliczce
znamionowej na
jednostce gtéwnej za
ostona przednia.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl



https://loveair.pl/

	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(01EN)_20230818
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(02CZ)_20230829
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(03DE)_20230829
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(04FI)_20230830
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(05FR)_20230831
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(06HR)_20230829
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(07HU)_20230830
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(08IT)_20230830
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(09PL)_20230830
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(10RO)_20230831
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(11RU)_20230901
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(12SE)_20230831
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(13SI)_20230831
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(14SK)_20230901
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(15TR)_20230901
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(16UA)_20230901
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(17EE)_20230901
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(18LV)_20230901
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(19LT)_20230904
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(20NO)_20230904
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(21ES)_20230904
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(22SR)_20230904
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(23GR)_20230904
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(24DK)_20230904
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(25PT)_20230905
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(26BG)_20230905
	EH022868 - Verbier_User Manual_EU_Elux_V2_(27NL)_20230905

