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INSTRUKCJA OBS�UGI

Nawil�aj�cy oczyszczacz powietrza

Nawil�aj�cy 
Oczyszczacz Powietrza

� Identy�katory [SSID] i [KEY] 
wydrukowane na naklejce SSID/KEY s� 
wymagane podczas ��czenia 
nawil�aj�cego oczyszczacza powietrza 
ze smartfonem za po�rednictwem 
bezprzewodowej sieci LAN.

� [SSID] i [KEY] s� ró�ne dla ka�dego 
produktu, dlatego nale�y przechowywa� 
SSID i KEY w bezpiecznym miejscu wraz 
z numerem seryjnym. 
Numer produkcyjny mo�na znale�� 
z ty�u produktu.              
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Najpierw przeczytaj

3	 Montowanie kółek

 PRZESTROGA
Przed zamontowaniem kółek należy odłączyć urządzenie od prądu i wylać 
całą wodę ze zbiornika wody i tacy nawilżającej. (W przeciwnym razie 
może dojść do awarii)

1.	 Ustawić urządzenie tak, aby jego przód był skierowany 
do góry.

•	 Przód urządzenia może ulec zarysowaniu w przypadku 
skierowania go w dół.

2.	 Dokręcić mocno za pomocą dołączonych śrub, aby 
zapobiec grzechotaniu.

Przód 
(urządzenie)

Śruba

Kółko

Orientacja mocowania

•	 Przymocować kółka z blokadą do narożników z przodu 
urządzenia.

Ustawić kółka jak na poniższej ilustracji.

Dźwignia blokady

Dźwignia blokady

(Patrząc od dołu)

Przymocuj tak, 
aby ta strona była 
skierowana do 
wewnątrz.Kółka bez 

blokady

Kółka 
z blokadą

Uwaga

•	 Nie używać dźwigni blokujących podczas mocowania kółek, ponieważ 
może to spowodować odłączenie kół.

•	 Po zainstalowaniu produktu w wybranym miejscu należy zablokować 
dźwignie blokujące.

•	 Podczas przesuwania urządzenia za pomocą kółek należy przesuwać je 
powoli, ponieważ w zależności od materiału podłogi może ona zostać 
porysowana.

 

Sposób używania

•	 Po lewej i prawej stronie znajdują się 2 dźwignie blokujące.

Blokada Odblokowanie

Podnieś dźwignię 
blokady, aby 
odblokować

Opuść dźwignię 
blokady, aby 
zablokować

Uwaga

•	 Do obsługi dźwigni blokady należy używać rąk.
•	 Podczas korzystania z produktu należy używać go z załączonymi 

dźwigniami blokady.
 

4	 Zakładanie filtra odwaniającego

1.	 Wyjmij zbiornik na wodę.
1 	Pewnie przytrzymaj uchwyt zbiornika na wodę i powoli 

pociągnij zbiornik do siebie, naciskając dźwignię.

Dźwignia

Uchwyt

2 	Wyjmij zbiornik na wodę, przytrzymując palcem boczną część 
blokującą na zbiorniku na wodę, aby odblokować.

Część blokady bocznej

•	 Podczas zwalniania bocznej części blokującej należy 
podeprzeć zbiornik na wodę dłonią. (Zbiornik na wodę 
może spaść)
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Konserwacja

Konserwacja
 OSTRZEŻENIE

•	 Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę 
przewodu zasilającego. (W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem 
elektrycznym lub obrażeń ciała)

(Lewa 
strona)

(Przód)
(Prawa strona)

Skrócona tabela konserwacji Szczegółowe informacje na temat wymontowywania i mocowania części podczas 
czyszczenia/konserwacji można znaleźć na stronach referencyjnych.

Urządzenie

W przypadku nagromadzenia się zabrudzeń  Wycieranie

•	 Wytrzyj zabrudzenia miękką, wilgotną ściereczką.
•	 W przypadku silnego zabrudzenia wytrzyj brud szmatką zwilżoną neutralnym 

detergentem do użytku kuchennego.
•	 Nie używaj ostrej szczotki itp. (Może dojść do uszkodzeń)

Czujnik PM2.5
W przypadku nagromadzenia 
się pyłu

Odkurzacz

1 	Wyciągnij filtr wstępny (po 
prawej stronie).

2 	Usuń pył przy użyciu płaskiej 
końcówki odkurzacza lub 
podobnego elementu.

1  �Odepnij 
zaczep 
i pociągnij 
w swoją 
stronę.

Wlot powietrza do czujnika

Co 3 miesiące  Wycieranie
2 	Wyciągnij filtr wstępny (po prawej stronie) 

i zdejmij osłonę wlotu powietrza do czujnika.

•	 Usuń pył nagromadzony 
wokół tego obszaru przy 
użyciu płaskiej końcówki 
odkurzacza lub 
podobnego elementu.

•	 Delikatnie wyczyść 
soczewki zwilżonym 
patyczkiem higienicznym, 
a następnie usuń wodę 
suchym patyczkiem 
higienicznym.

•	 Do czyszczenia nie należy 
używać alkoholu.

3 Soczewki
(w 2 miejscach)

4 	Po zakończeniu czyszczenia prawidłowo załóż 
osłonę. 
(W przeciwnym razie może dojść do awarii)

Filtr wstępny (z przodu / po lewej stronie / po prawej stronie)

Mniej więcej 1 raz na 2 tygodnie

Odkurzacz

Mycie/Płukanie

•	 Po usunięciu kurzu odkurzaczem 
wyciągnij filtr i umyj go pod wodą, 
a następnie pozostaw do dokładnego 
wyschnięcia w cieniu.

•	 Do czyszczenia przestrzeni w kratce 
używaj miękkiej szczotki.

Uwaga

•	 Nie należy używać patyczków 
higienicznych ani twardych szczotek. 
(W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia części filtra)

•	 Nie należy stosować zbyt dużej siły. 
(W przeciwnym razie może dojść do 
porysowania lub uszkodzenia części filtra)

Wymontowanie

2  �Pociągnij go w swoją stronę, aby go wyjąć.

1  �Przytrzymaj palcem 
górną środkową część 
filtra wstępnego, aby 
zwolnić zaczepy.

Trzymając wcięcie filtra 
wstępnego, pociągnij 
go do siebie, aby go 
wyjąć.

Mocowanie

Włóż zaczepy (w 2 miejscach) do 
urządzenia i dociśnij, aż usłyszysz 
dźwięk zatrzaśnięcia.

Zaczepy  
(w 2 miejscach)

Popchnij do samego końca i włóż zaczep haczyk 
(w 1 miejsce) środkiem do góry, aby przymocować go 
do urządzenia.

Zaczep (w 1 miejscu)

Patrząc z góry

Odwrotna strona•	 W przypadku nagromadzenia dużej ilości 
zabrudzeń pozostaw dany element 
zanurzony w wodzie (letniej lub 
o temperaturze pokojowej) z obojętnym 
detergentem przeznaczonym do 
stosowania w kuchni, a następnie 
starannie wypłucz, aby usunąć detergent 
i pozostaw do wyschnięcia w cieniu.

Uwaga
•	 Przestrzegać kolejności, aby zapobiec odbarwieniom lub 

deformacjom.
•	 Jeśli użyto detergentu, należy dokładnie wytrzeć 

urządzenie, aby nie pozostały na nim resztki detergentu.
•	 Używając gorącej wody, należy utrzymywać 

temperaturę poniżej 40 ºC.
•	 Nie suszyć w bezpośrednim świetle słonecznym.
•	 Nie suszyć suszarką do włosów.
•	 Nie wolno wystawiać ich na działanie ognia.

•	 Podczas korzystania z odkurzacza nie należy uderzać 
w część odkurzaczem. 
(Może to spowodować zarysowania)

•	 Nie używać łatwopalnych sprayów (lakierów do włosów, 
środków owadobójczych, środków dezynfekcyjnych, 
odkurzaczy itd.) ani dezodorantów w pobliżu urządzenia lub 
bezpośrednio na nim.  
(Nie używać takich przedmiotów w miejscach, w których 
istnieje ryzyko zassania do urządzenia) 

•	 Ten oczyszczacz powietrza jest urządzeniem, które zbiera 
cały kurz i zapachy w całym pomieszczeniu. W przypadku 
użytkowania w środowisku o silnych zapachach, takich jak 
substancje aromatyczne, olejki aromatyczne, papierosy lub 
pieczone mięso, zapachy mogą przywierać do filtra, 
powodując ponowną emisję takich zapachów przez kilka 
tygodni do kilku miesięcy. 
W przypadku użytkowania w środowisku o silnych 
zapachach zaleca się wietrzenie pomieszczenia podczas 
korzystania z oczyszczacza powietrza. 
(Czas wymagany do usunięcia nieprzyjemnych zapachów 
jest dłuższy niż czas wymagany do usunięcia kurzu)
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Konserwacja

 OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
(W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała)

Zdejmowanie pokrywy

1.	 Zegnij pokrywę zbiornika i zwolnij zaczepy (w 2 miejscach) 
mocujące pokrywę.

2.	 Podnieś pokrywę do siebie, aby ją zdjąć.

•	 Upewnij się, że mocno trzymasz zbiornik na wodę.

Pokrywa zbiornika 1
1

1

2
2

Zaczepy (w 2 miejscach)

Pokrywa zbiornika na wodę

Zakładanie pokrywy

1.	 Naciśnij przód pokrywy. (w 2 miejscach)

2.	 �Wciśnij tylną część pokrywy (w 2 miejscach) i przymocuj ją do 
zaczepów.

22

1 1

Zdejmowanie gumowego uszczelnienia

•	 Wyjmij gumowe uszczelnienie z wgłębienia z tyłu pokrywy.
•	 Zamocuj w odwrotnej kolejności.
•	 Po zamontowaniu przesuń dłońmi po obwodzie, aby sprawdzić, czy nie 

jest skręcony ani poluzowany oraz czy jest dobrze osadzony we 
wgłębieniu.

WgłębienieGumowe uszczelnienie
W przypadku 
zamontowania w stanie 
skręcenia lub poluzowania, 
może spowodować wyciek 
wody lub uniemożliwić 
wyjęcie zbiornika na wodę 
z urządzenia.

Odłączenie metalowego filtra od pokrywy zbiornika na wodę

1  �Załóż rękawice.  
(Ramka metalowego filtra może skaleczyć dłoń)

2  �Zamocuj metalowy filtr na górze pokrywy zbiornika na 
wodę.

Metalowy filtr

Pokrywa wlotu 
wody

Pokrywa zbiornika 
na wodę

3  �Przymocuj go do zaczepów (w 8 miejscach) za pomocą 
przedmiotu w kształcie pręta z tępą końcówką.  
(W przypadku użycia ostrego przedmiotu może dojść do 
odkształcenia metalowego filtra).

Zaczepy (w 8 miejscach)

Odłączenie zaworu od zbiornika na wodę

1  �Przymocuj sprężynę do drążka zaworu. 
(Należy uważać, aby nie zgubić sprężyny).

2  �Włóż drążek zaworu od zewnątrz  
w otwór w podstawie zbiornika na wodę. 

3  �Wsuń gumowy zawór na włożony  
drążek zaworu. 

4  �Przekręć zawór o około pół obrotu,  
jednocześnie popychając drążek  
zaworu od dołu i sprawdź,  
czy gumowy zawór porusza  
się płynnie sam 
(a nie z drążkiem zaworu). 
Jeśli nie obraca się płynnie, istnieje ryzyko,  
że zawór jest nie na swoim miejscu.

5  �Po zamocowaniu zaworu,  
napełnij zbiornik na wodę wodą i pozostaw go na chwilę (około 30 sekund), aby 
upewnić się, że woda nie wycieka z dna zbiornika.

•	 Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę jest dobrze zamocowana.
•	 Nie używaj urządzenia bez założonej pokrywy zbiornika na wodę. (Może uniemożliwić 

podłączenie zbiornika na wodę do urządzenia lub może spowodować wyciek wody)

Drążek zaworu

Prawidłowo zamontowany 
gumowy zawór

Odłączony zawór nie 
znajduje się w rowku

Gumowy zawór
Drążek zaworu
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Dane techniczne

Rozwiązywanie problemów

Nazwa modelu MCK70ZVM-W / MCK70ZVM-H

Zasilanie Zasilanie jednofazowe 50 Hz, 220–240 V / 60 Hz, 220–230 V

Tryb pracy
Oczyszczanie powietrza

Nawilżanie i oczyszczanie powietrza
(temperatura wewn.: 20ºC, wilgotność w pomieszczeniu: 30%)

Turbo Standardowy Niski Praca cicha Turbo Standardowy Niski Praca cicha

Pobór mocy (W) 82 20 11 10 84 23 12 10
Dźwięk towarzyszący pracy 

urządzenia (dB)
54 37 27 18 54 37 27 18

Natężenie przepływu powietrza 
(m³/h)

420 210 132 84 420 210 132 84

Szybkość nawilżania (ml/h) - *1 700 *2

Obejmowany obszar (m²) 48
96

*3
*4

-

CADR (m³/h) 375 *5 -

Wymiary zewnętrzne (mm) 760 (wys.) × 315 (szer.) × 315 (gł.)
Masa (kg) 12,5 (przy pustym zbiorniku na wodę)

Pojemność zbiornika na wodę (L) Strona 3,4 *6
Długość przewodu zasilającego (m) 2

•	 Te dane techniczne mają zastosowanie zarówno w przypadku wersji 50 Hz, 220–240 V, 
jak i 60 Hz, 220–230 V.

•	 Pomimo wyłączenia zasilania mikrokomputer pobiera moc o wartości około 1 W (*7).
•	 Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych 

i użytkowych.
•	 Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według krzywej korekcyjnej "A" wynosi 

poniżej 70 dB (A).
*1. �Jeśli w zbiorniku na wodę znajduje się woda, jej poziom może się zmniejszyć, a wilgotność 

otoczenia może nieznacznie wzrosnąć.
*2. �Szybkość nawilżania została obliczona zgodnie z JEM1426. 

(Gdy wybrane jest ustawienie turbo nawiewu)
*3. �Obejmowany obszar obliczono zgodnie z normą JEM 1467. 

(Gdy wybrane jest ustawienie turbo nawiewu)
*4. �Obejmowany obszar obliczono zgodnie z normą NRCC-54013 na podstawie wskaźnika 

CADR dla dymu papierosowego.
*5. �Test CADR zgodnie z JEM1467.  

(Gdy wybrane jest ustawienie turbo nawiewu)
*6. �Gdy zbiornik na wodę jest napełniony po zainstalowaniu w urządzeniu. W przypadku 

wyjęcia zbiornika na wodę z urządzenia przed napełnieniem - pojemność zbiornika na 
wodę będzie wynosić 2,5 litra, aby ułatwić przenoszenie.

*7. �Jeśli funkcja karty bezprzewodowej sieci LAN jest wyłączona.

Szybkość nawilżania
(temperatura wewn.: 20ºC, wilgotność w pomieszczeniu: 30%)

Turbo
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NOTATKI
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Kod kreskowy jest kodem produkcyjnym.

3P693798-1B M22B036B (2306) HT

The code is a manufacturing code.
It is not a code for customer use.
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Tel: (+90) 0216 453 27 00
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